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HASZNALATI UTASITAS

FIGYELEM! A szivattyG motor hiitését a szallitott folyadék végzi. A
hiitéfolyadék aramlasat egy @2 mm-es furaton keresztiill a palaston végig
csorgé folyadékkal biztositjuk. Ez nem a szivattya hibas voltat, hanem a

megfelelé motorhiitést jelzi.

C€

Minden elektromos szivattyl az Osszeszereléskor a legnagyobb gonddal van
ellenérizve és becsomagolva!

A vasarlaskor ellenérizze, hogy a szivattyti a szallitds soran nem sériilt-e
meg! Esetl karosodasok én azonnal értesitse az (zletet, de

Y

mindenképpen a vasarlas idépontjatél szamitott 8 napon beliil!

2. Fejezet: ALKALMAZASI HATAROK
Az ELPUMPS KFT BTSZ 400, BTSZ 400 INOX, BTSZ 400 SPECIAL, BTSZ 600

Tartalomjeqyzék

Fejezet: Altalanos tudnivalok

Fejezet: Alkalmazasi hatarok

Fejezet: Beszerelés

Fejezet: Elekiromos bekotés - Uzembehelyezés
Fejezet: Karbantartas, hibakeresés

Fejezet: Garancia

D N

Figyelmeztetés a személyi és targyi biztonsag megérzése érdekében.
Forditsanak kiilénleges figyelmet az alabbi jelekkel ellatott feliratokra.

A VESZELY

AVESZE‘LY Az elektromos szivattyd nem alkalmas
Aramtés veszélye. gyulékony vagy veszélyes folyadékok

szivattylzasara.
A VESZELY

A FIGYELMEZTETES

A miiszaki berendezéseket a gyermekek el6l
gondosan el kell zarni!

Mindenképpen keriilje el a szivattyi szaraz
uzemeltetését!

Figyelmeztet, hogy az elirasok figyelmen kivil
hagyasa a szivattyl ésivagy a berendezés
karosodasahoz vezethet!

1. Fejezet: ALTALANOS TUDNIVALOK

FIGYELEM! A beszerelés megkezdése el6tt olvassak el figyelmesen ezt a
hasznalati utasitast!
Az elGiras be nem tartasabodl szarmazo kérosodast nem fedi a jotallas!
Gondosan drizze meg ezt hasznalati utasitast. Problémak esetén, mielétt az
Ugyfélszolgalathoz fordulna, sziveskedjen ellendrizni, hogy a hasznalat soran nem
kovetett-e el valamilyen hibat, illetve olyan okrol van-e sz6, amely nem a berendezés
4 mikodésével kapcsolatos.

SPECIAL, NEPTUN, NEPTUN INOX szivattyui alkalmasak darabos szennyezédést
tartalmazé szennyvizek szivattylzasara. Hasznalhatok allandé és ideiglenes
telepitésben is, kulénésen alkalmasak szennyvizgyUjté aknak és biologiai deriték

Uritésére.

A FIGYELMEZTETES

A FIGYELMEZTETES

M(iszaki adatok

A szivattyd nem alkalmas sés viz, csiszol6
anyagokat tartalmazé, gyulékony, robbanékony
vagy veszélyes folyadékok szivattyizasara!

Szigoruan keriilni kell a szivattyG szaraz
lizemeltetését!

Tipus BTSZ 400 | BTSZ 400 INOX [ ok | ey
Halézati fesziiltség / Frekvencia 230 V ~ - 50Hz

Teljesitményfelvétel 1200w [ 120w [ 1200w | 1e00w
g:;:ll;:;n tipsa / Szigetelés P 68IF

Nyomocsd csatlakozasa 14"

Maximalis folyadékszallitas 24000 I/h 24000 Ifh 24000 l/h 32000 I/h
Maximalis emelémagassag 10m 10m 11m 12m
Maximalis meriilési mélység 3m

Tapvezeték 10 m HO7RNF

Tomeg 13 kg 13,5kg 12,5 kg 15kg
a:z\::ttyuzott szilard testek max. 15 mm

:&ﬁzrasg(?ezt:n folyadék maximalis 35 °C folyamatos (izemben
x:ﬁz::‘l‘;g:";ap“mé“k 20 - egyenletesen elosztva

Minimalis vizfelvételi szint (A)* 100 mm

Minimalis beszivasi szint (B)* 40 mm

Indulasi szint (C)* 450 mm

Leallitasi szint (D)* 250 mm

A minimalis vi; i szint a teljesen elmerdilt allapotanak felel meg.
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Tipus NEPTUN INOX | NEPTUN
Halézati fesziltség / Frekvencia 230V ~- 50Hz
ordulatszam 2800 1/min

Felvett teljesitmény 800 W
Erintésvédelmi osztaly 1.

Védettség IPXx 8

Uzem jellege allando

Uzemi helyzet fiiggsleges

Témeg Skg TL 8kg

Maximalis folyadékszallitas 15000 I/h

Maximalis emelémagassag 9m

Nyomécsé csatlakozésa 1 %"

Tengelytomités rogds tomitdgydrd + FAX12

|Zajszint (1.5 m tavolsagban) 72dB

A VESZELY Ezen sorozat szivattyGi nem alkalmasak

medencékben valé hasznalatra, ha személyek
tartézkodnak a vizes kézegben!

Ha a szivattyut halas medencében, folyamatos (zemben hasznalja, a szivattyd
témitéseit félévente ellendrizze (agressziv anyagokat tartalmazé viz miatt)! Forditson
figyelmet a szivattya altal engedélyezett maximalis szemcseméretre is, valamint
tegyen megfelelé ovintézkedést, hogy a szivattyu ne tudja beszivni a halakat!

3. Fejezet: BESZERELES

A VESZELY

Aramutés veszélye.

A beszereléssel kapcsolatos minden miveletet
a szivattyinak a halézatbdl valé kikapcsolt
allapotaban kell elvégezni!

Silyos személyi sériilés elkeriilése érdekében
szigortan tilos a feszilltség alatt [évé
szivattyuba belenyulni!

A VESZELY

A szivattyl szallitdsara és felemelésére haszndlja az arra a célra szolgald
fogantyut. Merev csOvezetékkel elvégzett rogzitett telepités esetén ajaniott egy
visszacsapo-szelep beszerelése, hogy elkerllje a folyadék visszaaramlasat a
szivattya leallasakor; egy gyorszarasu csatlakozénak a megfelelé helyre vald
beszerelése elbsegiti a tisztitasi és karbantartasi miiveletek elvégzését.

A gyljtéakna mérete akkora legyen, amely lehetéveé teszi a legkisebb szamu
arankénti beinditast (Lasd: Alkalmazasi hatarok — Miszaki adatok)!

Ideiglenes hasznalat esetén hajlékony nyomévezeték hasznalata ajanlott, mely egy
témlévégen keresztil van a szivattyihoz kotve. A szivattyl vizbe meritéséhez
hasznaljon kételet, melyet a fogantyuhoz kell erésitenil Az ELPUMPS KFT. BTSZ
400, BTSZ 400 INOX, BTSZ 400 SPECIAL, BTSZ 600 SPECIAL, NEPTUN,
NEPTUN INOX szivattydi elére beallitott uszokapcsoloval vannak felszerelve. A
beallitast ugy médosithatja, hogy néveli vagy csokkenti az uszékapcsold kabelének
hosszat, a fogantyln talalhaté fészekben csusztatva azt.

A FIGYELMEZTETES Megbizonyosodni, hogy a minimum szinten az

uszokapcsolo leallitja-e a szivattyut!
AFIGYELMEZTETES Megbizonyosodni, hogy az uszdékapcsolé
mozgasaban nem iitkbzik-e  semmiféle
akadalyba!

A FIGYELMEZTETES A szivattydt stabil fellletre kell telepiteni! Ne

helyezze a szivattylt kézvetleniil kvekre, vagy
homokral

A medencékben, allévizekben, tavakban, szokdkutakban vagy hasonlé helyeken
hasznalt szivattyukat biztonsagi kapcsoloval kell ellatni.  Sziveskedjék
villanyszerelohoz fordulni!

4. Fejezet: ELEKTROMOS BEKOTES — UZEMBEHELYEZES

A FIGYELMEZTETES

A A VESZELY

Aramutés veszélye.

Megbizonyosodni, hogy az elektromos szivattyu
tablajan szereplé feszilltség és frekvencia
megegyezzen a taphalézatéval!

A beszerelésért felelés személynek kell
megbizonyosodnia arrél, hogy az elektromos
taprendszer el van-e latva egy hatékony féldel6
berendezéssel, az érvényben lévé normativak
szerint!

A A VESZELY

Aramités veszélye. Megbizonyosodni, hogy az  elektromos
taprendszer el legyen latva egy nagy
érzékenységli aram-védékapcsoloval (Fi relé
30mA DIN VDE 01100T739)!
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A A VESZELY

Aramiités veszélye. A tapkabelt kizardlag szakképzett személy
cserélheti ki, az eredetivel azonos mindségii

kabelre!

Foldelés

A tapkabel csatlakozoé dugdja foldeléssel van ellatva (2+fold), igy a foldelés a
csatlakozd dugénak a konnektorba valé bedugasaval torténik.

Talterhelés-védelem

Az ELPUMPS KFT. BTSZ és NEPTUN sorozat szivattyui egy beépitett termikus
motorvédével vannak ellatva. Tulterhelés esetén a szivattyd leall, miutan lehdlt, a
motor automatikusan Gjraindul. (Az okokért és az arra vonatkozé megoldasokért lasd!
a Hibakeresés 4. pontot!)

Az Uzembe helyezéshez dugja be a szivattyl csatlakozé dugéjat egy 230 V-os
valtakozo aramu, féldelt konnektorbal

FIGYELEM A szivattyl akkor indul be, ha az uszokapcsolo elérte az inditasi szintet!

5. Fejezet: KARBANTARTAS ES HIBAKERESES

Normalis koralmények kozott az ELPUMPS KFT. BTSZ és NEPTUN sorozatok
szivattylinak nincs szlkségik karbantartasra. Alkalmanként szikség lehet a
hidraulikus rész tisztitasara, vagy a jarokerék kicserélésére.

& A VESZELY

Aramiités veszélye. Barmilyen karbantartisi munka elvégzése el6tt
az elektromos szivattyit ki kell kotni az

elektromos halézatbol!

5) A motor vagy a
kondenzator megseérdit.

eltomédésektdl!
5) Forduljon a
javitoszolgalathoz!

2) A szivattyld nem
szolgaltat vizet, a

1) A szivooldal eldugult.
2) A visszacsapd szelep

1) Tisztitsa meg a szivooldalt!
2) Tisztitsa meg vagy cserélje ki

MEGHIBASODAS | LEHETSEGES OK MEGOLDAS

1) Az elektromos
szivattyd nem

1) Nincs tapfesziltség.
2) A csatlakozd  dugéd

2) Ellendrizze, hogy van-e
tapfeszultség és jol dugja be

szolgaltat vizet, a nincs jél bedugva. a villasdugét!
motor nem forog. |3) A biztonsagi kapcsolé | 3) Allitsa vissza a kapcsolét. Ha
miikodésbe |épett. ujra  mikédésbe lépne,
forduljon egy szakképzett

villanyszerelohoz!
Szabaditsa meg a szivattyu-
kereket az esetleges

4) Ajardkerék elakadt. 4

motor forog. elekadt. a szelepet!
3) A szivattyuhengerben | 3) Tébbszér ismételle meg a
levegé van. beinditast, hogy az oOsszes
levegé el tudjon tavozni.
3) A szivattya | 1) A szivooldal eldugult. 1) Tisztitsa meg a szivdoldalt!
korlatozott 2) A csévezeték eldugult. 2) Tavolitsa el az eldugulas
vizmennyiséget 3) A jarokerék | okait!
szolgaltat. elhasznalddott. 6) Forduljon a
javitoszolgalathoz!
4) Kihagyé | 1) Darabos szennyezddés | 1) Tavolitsa el az idegen
Uzemelés. akadalyozza meg a | testeket!
jarokerék szabad forgasat.
2) A folyadék
hémerseklete tul magas.
3) A ftlréshataron kivili| 3) A fémtablacska elbirasa
tapfesziitség. szerinti fesziiltség ala helyezze
4) Tul sird folyadeék. a szivattyut!
5) A motor meghibasodott. | 4) Higitsa fel a szivattyuzott
folyadékot!
5) Forduljon a
javitoszolgalathoz!
FIGYELEM!

Ez a készilék kizardlag haztartasban, hobby célra hasznalhatd!

A halézati dugét szaraz helyen csatlakoztassuk a halézathoz!

6. Fejezet: GARANCIA

A jelen késziléket a legmodernebb eljarasokkal gyartottak és vizsgaltak feltl. A
viszonteladd jotall az anyagok és a gyartas tokéletes allapotaért, azon orszag
torvényeinek tiszteletben tartasaval, melyben a készuléket vasaroltak! A jotallas ideje
a vasarlas napjatol lép életbe, a kovetkezo feltételekkel:

A garancia ideje alatt minden hiba, amely anyag- vagy gyartasi hibara vezetheté
vissza, koltségmentesen kerul kijavitasra. A reklamaciét a hiba megallapitasa utan

azonnal jelezze.

Amennyiben a javitas(ok), vagy a készllék cseréje nem vezetne a gyarto altal
megallapitott hasznalhatésag eléréséhez, a vevd csak abban az esetben kovetelheti
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az eladas napjatol szamitott 6 hénapon belll az eladasi ar csékkentését, vagy az
eladasi szerzodeéstol visszalephet!

A garancia érvényét vesziti a készulékbe torténd — a vevd, vagy mas személy altal
elkdvetet — beavatkozas esetén! Mindazon karok, amelyek helytelen hasznalatbol
vagy kezelésbdl, helytelen felallitasbol vagy tarolasbol, szakszer(tlen csatlakozasbél
vagy felszerelésbdl, valamint erészakos behatolasbol, vagy egyéb kilsd
behatolasbol keletkeznek, nem esnek a garancia hatalya alal

Fenntartjuk magunknak a jogot a meghibasodott alkatrészek kijavitasara vagy
kicserélésére, vagy a készilék cseréjére. A kicserélt, meghibasodott alkatrészek a
tulajdonunkat képezik!

Mindenféle karigény kizérva, amennyiben az nem a gyartd szandékossagabdl vagy
durva gondatlansagabol ered!

A garancia alapjan semmiféle messzemendé igény nem all fenn. A garancialis igényt
a vasarlo a vasarlasszamlajaval koteles igazolni. A garancialis igény csak abban az
orszagban érvényes, ahol a késziléket vasaroltak!

Utmutatasok:

1. Amennyiben késziléke nem Uzemelne rendesen, ugy vizsgalja meg eldszor
azt, hogy az nem egyéb okok, mint pl.: az aramellatas kimaradasa, vagy
helytelen kezelés miatt tortént-e!

2. Kérjuk, ugyeljen arra, hogy a meghibasodott készulékhez minden esetben
mellékelje a kovetkezd papirokat:

+ avasarlas szamlaja
+ akeletkezett hiba leirasa (a pontos hibaleiras megkonnyiti szamunkra a
gyors javitast)

A garancialis igényekkel , zavarok vagy alkatrészigény esetén kérjuk, forduljon
személyesen vagy telefonon az eladé aruhazhoz!

FELESLEGESSE VALT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS KESZULEKEK
HULLADEKKENT VALO ELTAVOLITASA (Hasznalhaté az Eurdpai Unié és
egyéb orszagok szelektiv hulladékgyiijtési rendszerében)

= Ez a szimbolum a késziléken vagy a csomagolason azt jelzi, hogy a termeéket
ne kezelje haztartasi hulladékként. Kérjuk, hogy az elekiromos és elektronikai
készllékek gydjtesére kijeldlt gyljtéhelyen adja le. A feleslegessé valt termékek
helyes kezelésével segit megelézni a kérnyezet és az emberi egészség karosodasat,
mely bekévetkezne, ha nem koéveti a hulladékkezelés helyes médjat. Az anyagok
Ujrahasznositdsa segit a természeti erdforrasok megérzésében. A termék
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Ujrahasznositdsa érdekében tovabbi informacicért forduljon a lakéhelyén
iletékeshez, a helyi hulladékgyljté szolgaltatohoz, vagy ahhoz az Uzlethez, ahol a
terméket vasarolta.

A csomagoléanyagokra vonatkozé informaciék

Az elhasznalt csomagoloanyagokat az anyagnak megfelelé hulladékgy(jtébe dobja
Ki.

NYILATKOZAT

Az ELPUMPS KFT.

4900Fehérgyarmat

Vasvari P.u.65

Magyarorszag

a TUV Rheinland vizsgalata alapjan tanGsitia a termék CE megfeleléségét ( azaz,
hogy a termék megfelel a vonatkozé eurdpai normativaknak) valamint, hogy a
BTSZ....... tipusi, és ... gyartasi szamG merlldszivattyu az
adattablan és a ,Vasarlasi tajekoztaté™-ban megadott miiszaki adatoknak megfelel.

Alairas PH
MEO
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