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Az SQ a Grundfos kompakt buvéarszivattyuja. A
minddssze 3" atmérdj szivattyu kivaldan illeszkedik ’
az azonos méret(i kutakba — vagy a 4’[@§ furt kutakba,
ahol id6ével a kutatmérd csokkenhet. A kompakt y
kialakitas, a kimagaslé tulajdonsagok, mint a

szarazonfutas elleni védelem, vagy a lagyinditas, az SQ
szivattyut alegmegbizhatdbb valasztassa teszik. lJ
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ELONYOK
+ Egyediilallg, 3-oskivitel ARAIRA EZASI TEFONET

» Szélesfeszliltség tartomany

« Lagyinditas— csokkenti a motor terhelését + Héaz vizellatas

« Szérazonfutas elleni védelem * Kisebb vizmlvek
« Tulterhelés elleni védelem + Ontéz6rendszerek
+ Automatikus Gjrainditas » Talgjvizelvezetés

* Rozsdamenteskivitel — korréziotol mentes

» Beépitett elektronika— megkénnyiti atelepitést ésa
belizemelést
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TULADONSAGOK

» Lagyinditas

* Magasinditasi nyomaték

» 2vezeték; nem kell kiilén kapcsolédoboz

+ Kezeli a fesziilt ség ingadozast, védelem
ésautomatikus Ujrainditas

+ Szérazonfutaselleni védelem
» Lagyinditas

» Beépitett elektronika

+ Allandé magneses motor

MUSZAKI ADATOK

+ Teljesitmény tartomany: Térfogataram 7m¥h (SQ/SQN 7)
+ Emel6magassag 180 m (SQ/ SQN 1) &

* Neévleges fesziiltség: 1x200-240V '

+ Frekvencia: 50/60Hz

083570 38/04%

» 3

* Max. elfogadhato kézeghém.: 30 °C(40 °C) " H
« Sivattyl &mérd: @74 mm . 3
« Sily (min/max.): 4.7-6,4 kg { :
+ CsOcsatlakozas: RP 1./ RP 1% ‘, 2
Ed

+ Sivattyuatmers: @76 mm ¥
E

* Anyag (rozsdamentes acél): &
SQ- DIN W.-Nr. 14301, AlS 304, 2

+ Az SQ =zivattyu telepithetd fliggélegesen és » ““3
vizszintesen egyarant. ‘Q‘; 8
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