Szantofoldek, kertészetek, munkagodrok nelkllézhetetlen eszkozel a
Honda motoros atemeld szivattydl, Maximum 7 méter melyrél és 50 meter
Osszes emelési magassagig képesek tiszta vizet, llletve akar kisebb szilard
szennyezddéseket tartalmazd szennyvizet is szallitani. Megbizatdsaguk,
tartossaguk alapjan méltan lehetlink blszkék szivattylinkra, hiszen nem
csak maganemberek vagy véllalkozasok, hanem a hivatalos szervek,
katasztrofa-elharitok, tlzoltdsagok is a mi termékeinket hasznaljak.
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Viz- és zagyszivattyuk

Az 6sszes emelési
magassag és a szallitott
vizmennyiség forditottan
aranyos.

Maximalis emelési ma-
gassaghoz nulla szallitas
tartozik, ugyanakkor a
maximélis szallitasi telje-
sftményhez nulla méter
Osszemelési magassag.
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A csovek, illetve a
cs6hajlatok teljesitmény-
veszteséget okoznak.
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*A WH 20 tipust Magyarorszagon
keret nélkil forgalmazzuk.

Viz- és zagyszivattyiik WX 10 WB 20 WB 30 WH 20 WT 20 WT 30
Szallitasi teljesitmény liter/perc 130 600 1100 500 710 1300
Szivasi mélység m 75 75 75 75 75 75
Emelési magassag m 35 32 30 50 26 30
Szemcsemeéret mm 6 6 6 8 24 28
Csatlakozo cséatmerd col 1 2 S 2 2 &)

Motor GX 31 GX 120 GX 160 GX 160 GX 160 GX 240
Teljesitmény LE 1,5 4 5,6 515 5,5 8
Uzemanyag tank liter 0,65 2,5 3,6 3,6 3,6 6
Fogyasztas |/6ra 0,65 1,1 1,5 1,6 1,6 2

Méret mm 330x250x325 470x350x360 505x375x450 435x375x400 620x435x405 660x485x510

Suly kg 7 22 28 24 38 58
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Jelleggorbék

— ¢@, — A: Osszes emelési magassag
B: Szivasi mélység

C: Nyomo oldali magassag

D: Szivattyi
E: Tartaly

Az atemeld szivattyuk elvi miko
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WT 40 WT-D30 WT-D40 Permetezék WJR 1525 WJR 2525 WJ 634
2300 1350 2100 Széllitasi teljesitmény liter/perc 52 71 34
75 75 75 Nyomas bar 15 25 &5
29 27 28 Feltoltési kapacitas liter 25 25 -
31 31 31 Fuvoka tipusa dupla dupla nincs
4 5 4 Permetez6 szar mmxm 7,6x1,3 7,5x1,3 nincs
GX 340 GD 321 GD 421 Motor GX 25 GX 25 GX 160
i 7 9 Teljesitmény LE 1,1 1.1 5
6,5 6,5 12 Uzemanyag tank liter 0,5 0,5 3,6
88 1,5 1,8 Fogyasztas liter/ora 0,5 0,5 1,5
716x485x560 750x506x740 750x505x580 Méret mm 350x410x560 365x420x595 555x515x390

68 92 101 Suly kg 8,1 8,7 33






