
 
                                            Periférikus szivattyúk 
 

 
 
Kivitel 
Monoblokk szivattyú, periférikus járókerékkel. 
Szabadalmazott. Rendkívül kompakt kivitel. 
CT: Szivattyúház szürkeöntvény. 
B-CT: Szivattyúház bronz (festett kivitelben kerül 
szállításra). 
 
Alkalmazás 
Koptató hatású szilárd részecskéket nem tartalmazó, 
semleges kémhatású, nem gyúlékony közegek és tiszta 
víz szivattyúzására alkalmas. 
- Nyomásfokozásra 
- Vízellátó hálózatokban 
- Fűtés, légkondícionálók, hűtő-, keringető rendszerekben 
- Polgári és ipari alkalmazásokban 
 
Üzemi körülmények 
- Szállított közeg maximum hőmérséklete: +60°C 
- Környezeti hőmérséklet maximuma: +40°C                                  
- Maximális szívó mélység: 7 m 
- Folyamatos üzem 
 
Motor adatok 
2 pólusú indukciós motor 
50Hz, n=2900 ford/min 
CT 61: 3 fázis, 230/400V, V+ 10%                                
CTM 61: 1fázis 230V + 10% 
               Beépített hővédelemmel 
               Kondenzátor a kapocsházban 
Szigetelési osztály: F 
Védelem: IP 54 
 
Konstrukciós és biztonságtechnikai szabványok: 
EN 60034-1; 
EN 60335-1, EN 60335-2-41. 
 
Speciális kialakítási lehetőségek - külön kérésre 
60 Hz frekvencia, más feszültség tartomány 
Speciális csúszógyűrűvel 
Magasabb vagy alacsonyabb közeg vagy külső 
hőmérséklet 
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