Elettropompe esterne IDROPOOL

per piscine

Applicazioni

- Elettropompe centrifughe monostadio
complete di prefiltro per la circolazione
dell’acqua negli impianti di filtrazione
per piscine.

Caratteristiche di utilizzo

- Massima temperatura dell’acqua
pompata 40 °C;

- Massima temperatura ambiente 40 °C;

- Servizio continuo S1;

- Grado di protezione IP 55;

- Classe d'isolamento F.

Caratteristiche costruttive
- Motore asincrono con rotore in corto

circuito completamente isolato dall’acqua;

- Versione monofase dotata di protezione
termica (ldropool 600/63 M esclusa);
- Ventilazione esterna.

Materiali

Elettropompa

IDROPOOL

Corpo pompa
Piede
Prefiltro
Albero
Girante
Diffusore

Tenuta meccanica

Listino Prezzi

Polipropilene rinforzato con fibra di vetro

Polipropilene rinforzato con fibra di vetro

Polietilene

Acciaio inossidabile AlS1420

Noryl® rinforzato con fibra di vetro

Polipropilene rinforzato con fibra di vetro

Grafite e silicio

Monofase Trifase Modello HP KW m3/h m EURO (IVA esclusa)
Idropool /50

HM/50/250 HT/50/250 Idropool 250/50 0,75 0,55 13,8 10 276,00
HM/50/300 HT/50/300 Idropool 300/50 1 0,75 15,5 10 291,00
HM/50/350 HT/50/350 Idropool 350/50 1,5 1,1 19 10 344,00
Idropool /63

HM/63/550 HT/63/550 Idropool 550/63 2 1,5 28,5 10 498,00
HM/63/600 HT/63/600 Idropool 600/63 2,2 33 10 532,00

Condizioni generali di vendita su http://search.bbc.it/DoclT.asp
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Elettropompe esterne IDROPOOL
per piscine

Caratteristiche tecniche 2 poli 50 Hz

Portata
.II\_ng\:efazg 0230V M_Igtore Caratteristiche Nominali P1 DNA mi/h o 75 105 126 13,8 15 16,2 174 18 195 21
i v ipo
50 Hz * HP KW A1~ A3~ KW1~ KW3~ DNM I/min 0 125 175 210 230 250 270 290 300 325 350
Prevalenza manometrica totale in metri
Idropool /50
IDROPOOL 250/50 M /T 0,75 055 42 16 095 0,91 50 15,2 145 13 11,2 10 8,7
IDROPOOL 300/50 M /T 1 075 5.3 2 1,45 1,1 50 17 16 146 13 11,7 105 95 85 8
IDROPOOL 350/50 M /T 15 11 74 3 1,8 1,7 50 19 17 15,6 145 138 13 12 11 105 93 8
Caratteristiche tecniche 2 poli 50 Hz
Portata
gnm 0230V M_Igtore Caratteristiche Nominali P1 DNA m3/h 0 12 18 21 24 27 285 30 31,5 33 34,5 36
i v ipo
50 Hz * HP KW A1~ A3~ KW1~ KW3~ DNM I/min 0 200 300 350 400 450 475 500 525 550 575 600
Prevalenza manometrica totale in metri
Idropool /63
IDROPOOL 550/63 M /T 2 1,5 10 39 22 22 63 19 17,6 16 14,7 129 11 10 9 79 68
IDROPOOL 600/63 M /T 3 22 131 49 28 28 63 215 20 18,8 18 16,8 154 144 13 116 10 8 6
P1 : Potenza massima assorbita dalla rete
* M : Monofase
T : Trifase
Tipo Misure mm Peso
<
A B C D E F G H Kg E
Idropool 250/50 245 170 550 225 262 345 160 238 10,6 T
Idropool 300/50 245 170 550 225 262 345 160 238 11,7 r
Idropool 350/50 245 170 570 225 262 345 160 238 13,2 D
Idropool 550,63 270 200 655 295 335 450 230 270 21,3
Idropool 600/63 270 200 655 295 335 450 230 270 249 c
Idropool /50 . Idropool /63 .
Impgpm. 10 20 30 40 50 60 70 Imp.g.pm. 20 40 60 80 100 120
USgpm. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 USgpm 20 40 60 80 100 120 140
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